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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 
St. Kunibert, 53913 Heimerzheim 
Restaurierung 

II Hauptwerk C-f³ 
Prinicipal 8’
Bordun Baß 16’
Bordun Disk. 16’
Oktav 4’
Cornett 4fach ab cs’ 
Quint 2 2/3’
Superoctav 2’
Mixtur 5fach 
Trompett Baß 8’
Trompett Disk. 8’
 
I Nebenwerk C-f³
Gedackt Baß 8’
Gedackt Disk. 8’
Gamba Baß 8’
Gamba Disk. 8’
Flaut travers Disk. 8’
Flaut 4’
Flaut dolce 4’
Flageolet Disk. 2’
 
Pedal C-c' 
Subbaß 16’
Posaun 16’
 
Koppeln/Spielhilfen: 
permanent II/P; 
Ventilzug 
 

Technische Daten Technical Data 
2 Manuale, Pedal, 16 Register 2 Manuals, Pedal, 23 Ranks 
Durchschobene Schleiflade für 
die beiden Manuale 

Intercalated soundboard for the 
two manuals 

Angehängtes Pedal Notched pedal 
Seit der Restaurierung 
zusätzlich ein separater 
Subbass 16’ für das Pedal 

Since restoration an additional 
separate Subbass 16’ for the 
pedal 

  

Erbaut durch / Built by 
Gebr. Müller, Reifferscheid, 1851 

 

Restaurierung / Restoration 
2005 


