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Weimbs Orgelbau GmbH 
Meisterwerkstätte seit 1927 

 
St. Hubertus, 47269 Duisburg-Rahm 
Reorganisation 

I Hauptwerk C-g³ 
Prinzipal 8’
Liebl. Gedackt 8’
Oktave 4’
Querflöte 4’
Sesquialter ab f° 2 2/3’
Blockflöte 2’
Mixtur 4f 1 1/3’
Trompete 8’
Tremolo 
  

II Positiv C-g³ 
Salicional 8’
Rohrflöte 8’
Gemshorn 4’
Prinzipal 2’
Quinte 1 1/3’
Scharf 3f. 1’
Krummhorn 8’
Tremolo 
  

III Schwellwerk C-g³ 
(ausgebaut bis zum g4) 
Bordun 16’
Offenflöte 8’
Gamba 8’
Vox coelestis ab c° 8’
Traversflöte 4’
Fugara 4’
Quinte 2 2/3’
Flageolett 2’
Terz 1 3/5’
Harmonietrompete 8’
Oboe 8’
Tremolo 
  

Pedal C-f' 
Untersatz 32’
Prinzipalbass 16’
Subbass 16’
Quintbass 10 2/3’
Offenbass 8’
Gedecktbass 8’
Choralbass 4’
Posaune 16’
Trompete 8’
  

Koppeln:  
mechanisch:  
II/I; I/P; II/P  
  

elektrisch:  
III/II; III/I; III/P, Super III/P; 
Sub III; Super III  
Sub III/I, Super III/I;  
Sub III/II; Super III/II; 
III Äqual ab  

 

Technische Daten Technical Data 

3 Manuale, Pedal, 35 Register 3 Manuals, Pedal, 41 Ranks 

Spieltraktur: Key action: 

Manuale I und II, Pedal mechanisch 
Manual III, Pedal elektrisch 

Manuals I and II; Pedal mechanical 
Manual III, Pedal electrical 

Elektrische Registertraktur Stop action electrical 

  

Erbaut durch / Built by 

Weimbs 1980 
Reorganisiert 2017 

 


